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Scheda A4:	 Fasciatura delle balle di foraggio 

Misure di prevenzione e protezione

•	 tutti gli organi in movimento devono essere protetti, e le 
protezioni non devono essere rimosse durante il lavoro;

•	 l’impianto idraulico deve essere mantenuto efficiente e 
prontamente sostituiti gli elementi danneggiati;

•	 prestare attenzione durante le fasi di carico e fasciatura 
che eventuali terzi mantengano le distanze di sicurezza dal-
la macchina in lavoro, evitando il rischio di taglio;

•	 non avvicinarsi alla macchina in lavoro, per eventuali inter-
venti spegnere la trattrice, onde evitare trascinamenti;

•	 la macchina deve essere scollegata in piano, e deve essere 
stabile una volta scollegata;

•	 prestare attenzione durante l’aggancio della macchina;
•	 prestare attenzione durante il carico del rotolo di telo.

Descrizione

La fasciatrice è una macchina operatrice che consente all’ope-
ratore di fasciare la balla di foraggio per proteggerla dalle in-
temperie. Essa è attivata dalla presa di forza e dall’impianto 
idraulico della trattrice. la macchina raccoglie la balla in campo 
e la ricopre con un telo di materiale plastico senza bisogno che 
l’operatore intervenga.

Fattori di rischio principali Simbolo

Rumore

Vibrazioni

Polveri

Ribaltamento, 
impennamento del mezzo

Investimento o urti nelle fasi di 
accoppiamento

Proiezione di materiale

Incidenti stradali nelle fasi di 
trasferimento su viabilità pubblica

Contatto con parti appuntite, taglienti
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Veneto Agricoltura
la gestione della sicurezza sul lavoro in agricoltura - l’azienda zootecnica 

Scheda A3: fasciatura delle balle di foraggio 

Kit di lavoro

Cellulare di servizio per la comunicazione 
di eventuali situazioni di emergenza

Giubbetto alta visibilità 

Lampeggiante 

Tabelle di segnalazione

DPI

Guanti a resistenza meccanica 
(fasi di aggancio, manutenzione e carica del telo) 

Scarpe anti-infortunistiche

Tuta da lavoro

Maschera per la protezione da polveri 
(trattori non cabinati, periodi secchi)

Otoprotettori (trattori non cabinati)

Situazioni critiche ed aree di rispetto

Controlli

•	 Presenza e stato delle protezioni degli organi in movimento
•	 Controllo dello stato dell’impianto idraulico
•	 Controllo della stabilità della macchina da scollegata
•	 Controllo della presenza dei pittogrammi
•	 Controllo dell’area di lavoro

Zone di pericolo proiezione

Zone di pericolo nelle fasi di accoppiamento

Zone sicure nelle fasi di accoppiamento




