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INFORMAZIONI TRATTE DAI TEST 

•PIANTA: nel vaso 14 medio vigorosa, più contenuta la 
crescita nel vaso 17. Pianta regolare con rami robusti, con 
portamento a V leggermente aperta che rende 
consigliabile la legatura nei vasi grandi. 

•FIORITURA: medio-precoce, infiorescenze grandi, 
orizzontali, molto regolari, di colore rosso intenso, con 
ciazii numerosi, grandi e durevoli. 

•RESISTENZA FREDDO/UMIDITA': nelle condizioni del 
2014, caratterizzato da un autunno eccezionalmente caldo, 
la maturazione è stata ottima anche a bassa T. Le brattee 
mature hanno mostrato, in condizioni favorevoli alla 
malattia, una sensibilità alla botrite media. 

•TRASPORTO/DURATA: effettuato solo un piccolo test, che 
ha dato indicazioni di discreta durata. 

•NOTE: Novità interessante per l’uniformità, la regolarità e 
le infiorescenze appariscenti. Di sicuro effetto estetico e di 
facile coltivazione nelle taglie da piccole a medio-grandi, 
eventualmente in queste ultime anticipando l’invaso per 
aumentarne la taglia. Data la particolarità dell’annata 2014 
dal punto di vista climatico, sono necessari ulteriori prove 
per valutarne l’adattabilità a basse T. Da ritestare inoltre la 
resistenza al trasporto e la durata.  


