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3. Visualizzazione consiglio irriguo e dati 

raccolti su dashboard online 

1. Dati ambientali di temperatura, umidità 

aria e umidità terreno raccolti da una rete di 

sensori installata in campo 
  

2. Generazione consiglio irriguo 

specifico per varietà e terreno: 

“La particella numero 1 deve essere irrigata 

tra 3 giorni con 15 mm di acqua per ettaro” 

Il consiglio irriguo per viti e melicoltura 
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Idroplan 
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Picco di umidità dell’aria, calo della temperatura, picco di 

umidità del terreno -> Pioggia 

Picco di umidità del terreno, pre-fioritura -> fertirrigazione 
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Come viene generato il consiglio irriguo? 
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Soglie ottimali di umidità del terreno  

per determinare le tempistiche della prossima irrigazione 

Bilancio idrico  

per determinare la quantità di acqua da reintegrare 
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Come vengono stabilite le soglie ottimali di umidità del terreno? 
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Idroplan genera una stima del potenziale 

idrico fogliare sulla base dei dati meteo 

registrati e delle caratteristiche tecniche 

suolo-pianta. 

Da letteratura, sono state individuati limiti 

ottimali di potenziale idrico fogliare a seconda 

della varietà di vite. 

In campo, idroplan ha determinato una 

conversione tra il potenziale idrico 

fogliare e l’umidità del terreno registrata 

dalla rete di sensori in campo. 
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I clienti della stagione 2018 

10 differenti varietà di vitigno 

Il servizio già attivo su 1000 HA di vigneto  

(in Friuli, Veneto, Emilia Romagna e Lazio) 

Terreni situati da 0 a 600 metri slm. 

25 clienti nella prima stagione 
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Utilizzato da cantine sociali  

- Su campo prova per mostrare ai Soci i benefici di nuove tecnologie da 

adottare 

- Per fornire bollettini precisi su stress idrico ai Soci conferitori 
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I risultati della stagione 2018 

*per un impianto di irrigazione a goccia, alimentato con elettropompa per servire 7 settori su 23 ettari, include costi di energia e manodopera operatore. 

** costo medio del sistema idroplan su 3 anni. 1° anno circa 130 €/ettaro, 2° e 3° anno 60 €/ettaro 

+50% acqua risparmiata (~70-100 €/ ettaro di risparmio* vs. costo di circa 80 €/ettaro di idroplan**) 

20.000 m3  di acqua risparmiata 

Il quantitativo di acqua risparmiata è equivalente a quello utilizzato mediamente da 

220 persone in un anno 

Maggiore qualità dell’uva a fine stagione (+1.5 p.p. grado babo) 
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Esempio consiglio irriguo 
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Sauvignon  

Data impianto: 2008 

Terreno: sabbioso 

Lavorazione meccanica sottofila 

Allevamento: Sylvoz 

Potenziale idrico fogliare ottimale: -0,25 MPa 

Irrigazione 

Pioggia 
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Caso d’uso 
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Vitigno: Teroldego 

Anno raccolta dati: 2018 

Obiettivo:  

identificare migliore strategia irrigua per mantenere il Teroldego in fase di 

maturazione con il potenziale idrico fogliare maggiore predawn a -4,5 bar (-0,45 

MPa) 

Set-up:  

- 1 particella TEST non irrigata 

- 1 particella gestita secondo irrigazione convenzionale da azienda, con 

misurazione settimanale del potenziale idrico fogliare 

- 1 particella gestita secondo irrigazione suggerita da idroplan 
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Caso d’uso (1/2) andamento potenziale idrico – particella convenzionale vs test 

8 giornate con 84 mm di acqua 

utilizzati (circa 20 ore di impianto) 
Stress idrico raggiunto pari a -0,36 MPa, un livello non ottimale per lo 

sviluppo delle caratteristiche qualitative desiderate 

Teroldego  

Data impianto: 2010 

Terreno: franco sabbioso 

Lavorazione meccanica sottofila 

Allevamento: Pergola doppia 

Potenziale idrico fogliare ottimale: -0,45 MPa 

Confronto tra andamento del potenziale idrico fogliare ottenuto dall’azienda 

(arancione) vs andamento particella non irrigata (azzurro) 
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Caso d’uso (2/2) simulazione idroplan: potenziale idrico idroplan vs irrigato vs convenziale 

6 giornate con 64 mm di acqua 

utilizzati (circa 16 ore di impianto) Risparmio di 200 metri cubi di acqua per ettaro, pari a circa il 

25% in meno di consumo idrico 

Obiettivo di stress controllato raggiunto 

Teroldego  

Data impianto: 2010 

Terreno: franco sabbioso 

Lavorazione meccanica sottofila 

Allevamento: Pergola doppia 

Potenziale idrico fogliare ottimale: -0,45 MPa 

Confronto tra andamento del potenziale idrico fogliare ottenuto dall’azienda (arancione) 

vs ottenuto da idroplan (azzurro) vs andamento particella non irrigata (grigio) 
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Esempi di configurazione 

10 ha 

20 ha 

50 ha 

€ 

I anno 

1690 660 66 

2730 1100 55 

5200 2200 44 

€ €/ha 

II anno 

€/ha 

169 

136,5 

110 

Include:  

Comodato d’uso della rete di sensori (centralina meteo + moduli esterni) 

Abbonamento software e manutenzione 

1 centralina meteo +  

2 nodi per misurazione 

umidità terreno 

1 centralina meteo +  

4 nodi per misurazione 

umidità terreno 

1 centralina meteo +  

8 nodi per misurazione 

umidità terreno 
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Grazie per l’attenzione! 

 

matteo.cunial@idroplan.org 

 

sales@idroplan.org 
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