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Scheda a3: Potatura meccanizzata con forbici elettriche 

Misure di prevenzione e protezione

•	 prima	dell’utilizzo	verificare	la	stato	di	efficienza	della	mac-
china;

•	 una	 buona	 manutenzione	 ed	 un	 corretta	 affilatura	 della	
lama migliorano le condizioni operative e diminuiscono le 
possibilità di incastri e di infortuni;

•	 effettuare	la	manutenzione	sempre	con	macchina	spenta	e	
non alimentata;

•	 non	operare	mai	con	la	mano	libera	nel	raggio	d’azione	del-
la lama (distanza minima 40 cm, fig. 1);

•	 porre	 la	 massima	 attenzione	 a	 non	 cesoiare	 (tagliare)	 il	
cavo di alimentazione;

•	 operare	il	taglio	in	condizioni	di	buona	visibilità	(non	in	ore	
del tardo pomeriggio) e con elevata copertura vegetale;

•	 nel	 caso	di	 lavoro	 in	cantiere,	non	 lavorare	uno	di	 fronte	
l’altro ma mantenere una distanza di sicurezza (fig. 2);

•	 non effettuare manutenzione straordinaria della attrezza-
tura.

descrizione

L’attività viene effettuata con forbici elettriche alimentate da 
batteria a carica di 8 ore portate dall’operatore o come zaino 
o alla cintura.
L’operazione avviene in pieno campo con la presenza di più ad-
detti.

Fattori di rischio principali Simbolo

Movimenti ripetitivi

Posture incongrue

Proiezione di materiale

Movimentazione manuale dei carichi
e fatica fisica 

Rischio cesoiamento

Contatto con parti appuntite, taglienti 
o con parti di pianta (colpo di frusta da 
tralcio)

Elettrocuzione

Microclima severo

Cadute e scivolamento
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SChEDA A3: POTATURA MECCANIZZATA CON FORBICI ELETTRIChE 

dPi

Guanti a resistenza meccanica
(fasi di aggancio, sgancio e zavorratura carico sementi) 

Scarpe anti-infortunistiche

Tuta da lavoro

Protezione degli occhi

Kit di lavoro

Cellulare di servizio per la comunicazione 
di eventuali situazioni di emergenza

Cassetta primo soccorso

Acqua per gli operatori

Abbigliamento idoneo per lavoro
in condizioni di clima severo

Fig. 1: Distanza di lavoro corretta Fig. 2: Procedura di lavoro non corretta

noSì

40 cm

40 cm

Situazioni critiche ed aree di rispetto




