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2 Capitolo 6 6.9  Pulire lôirroratrice al termine del trattamento 

Va presa in considerazione: 
a) la miscela fitoiatrica residua a fine trattamento,  
b) il lavaggio interno, 
c) il lavaggio esterno. 

сΦф tǳƭƛǊŜ ƭΩƛǊǊƻǊŀǘǊƛŎŜ ŀƭ ǘŜǊƳƛƴŜ ŘŜƭ ǘǊŀǘǘŀƳŜƴǘƻ 
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a) la miscela fitoiatrica residua a fine trattamento 

 Minimizzare la quantità di 
miscela residua  

ǊŜƎƻƭŀƴŘƻ ƭΩŀǘǘǊŜȊȊŀǘǳǊŀ e  

calcolando la quantità di 
miscela effettivamente 
necessaria al trattamento. 

 
La miscela residua nel serbatoio e ancora pescabile dalla pompa, può 
essere applicata in campo su colture per le quali il PF sia autorizzato 
(senza superare le dosi massime consentite). 

 

In alternativa la miscela fitoiatrica residua va conservata in modo 
sicuro prima del suo riutilizzo o del conferimento per lo smaltimento. 



4 Capitolo 6 6.9  Pulire lôirroratrice al termine del trattamento 

ōύ ƭŀǾŀƎƎƛƻ ŜǎǘŜǊƴƻ ŘŜƭƭΩƛǊǊƻǊŀǘǊƛŎŜ 
 
I depositi di PF che si accumulano sulla superficie 
esterna ŘŜƭƭΩƛǊǊƻǊŀǘǊƛŎŜ ǇƻǎǎƻƴƻΥ 

ωcontaminare ƭΩŀǊŜŀ ŘƻǾŜ ƭŀ 
macchina viene ricoverata; 
ωdanneggiare parti 
ŘŜƭƭΩŀǘǘǊŜȊȊŀǘǳǊŀΤ 
ωrappresentare un pericolo 

di contaminazione per le 
persone che potrebbero 
ŀǾǾƛŎƛƴŀǊǎƛ ŀƭƭΩŀǘǘǊŜȊȊŀǘǳǊŀΦ 
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La pulizia esterna ŘŜƭƭΩƛǊǊƻǊŀǘǊƛŎŜ Ǿŀ ŜŦŦŜǘǘǳŀǘŀ 
periodicamente.  
 
Il lavaggio può essere fatto  
Åin campo,  
Åin aree attrezzate 
 

Il lavaggio in campo va fatto  
Åin aree pre-definite,  
Ånon sempre le stesse,  
Åevitando le aree in prossimità di un corpo idrico e 

nelle zone di rispetto dello stesso. 



6 Capitolo 6 6.9  Pulire lôirroratrice al termine del trattamento 

Lavaggio in aree aziendali attrezzate 
 
[ΩŀǊŜŀ ŘŜǾŜ ŜǎǎŜǊŜ impermeabile e attrezzata per 
raccogliere le acque contaminate.  

Evitate di lasciare liquido 
contaminato sulla 
ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜ ŘŜƭƭΩŀǊŜŀ 

attrezzata al termine 
delle operazioni di 

lavaggio. 
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Il lavaggio può avvenire in aree autorizzate, definite 
άbiobedέΣ Ŏƛƻŝ ŀǊŜŜ ƴŜƭƭŜ ǉǳŀƭƛ ƛƳƳŜǘǘŜǊŜ ƛ ǊŜǎƛŘǳƛ ŘŜƭƭŜ 
soluzioni di PF rimasti nelle irroratrici e le acque 
utilizzate per il lavaggio di queste apparecchiature.  

Le acque contaminate 
possono essere biodegradate 
ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ Řƛ ǳƴ ǎǳōǎǘǊŀǘƻ Řƛ 
terra e materia organica , o 

subire un procedimento di 
disidratazione naturale. 



8 Capitolo 6 6.9  Pulire lôirroratrice al termine del trattamento 

c) lavaggio delle parti interne della macchina 
irroratrice (serbatoio, circuito idraulico, ecc.) per 
ŜǾƛǘŀǊŜ ƭΩƛƴǘŀǎŀƳŜƴǘƻ ŘŜƎƭƛ ǳƎŜƭƭƛ ŜŘ ŀƭǘǊƛ 
malfunzionamenti. 

Ai fini della lavabilità interna 
del serbatoio il materiale più 
problematico è la vetroresina. 

Non effettuare mai la pulizia in prossimità di un corpo idrico ƻ ǎǳ ǳƴΩŀǊŜŀ ŘƻǾŜ ƭŀ 
miscela possa raggiungere la falda. 
Non smaltire la miscela residua direttamente sul suolo. 
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vǳŀƴŘƻ ŜŦŦŜǘǘǳŀǊŜ ƭŀ ǇǳƭƛȊƛŀ ƛƴǘŜǊƴŀ ŘŜƭƭΩƛǊǊƻǊŀǘǊƛŎŜΥ 
 

ωse si cambia coltura, se il PF impiegato per la coltura 
precedente non è autorizzato per la successiva 
coltura che si va a trattare; 
ωǎŜ ƭŀ ƳƛǎŎŜƭŀ ǊŜǎƛŘǳŀ ƴŜƭƭΩƛǊǊƻǊŀǘǊƛŎŜ ŎƻƳǇƻǊǘŀ ǊƛǎŎƘƛ 

di intasamento dei filtri e degli ugelli o di altri 
malfunzionamenti della macchina; 

Åŀƭ ǘŜǊƳƛƴŜ ŘŜƭƭΩǳƭǘƛƳƻ 
trattamento, quando si 
prevede un successivo 
lungo periodo di inattività.  



6.10  
Smaltire le rimanenze e gli imballaggi di PF 

10 Capitolo 6 6.10 Smaltire le rimanenze e gli imballaggi dei PF 



11 Capitolo 6 6.10 Smaltire le rimanenze e gli imballaggi dei PF 

Tutti ƛ ǊƛŦƛǳǘƛ ǇǊƻŘƻǘǘƛ ŘŀƭƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ ŀƎǊƛŎƻƭŀ ǎƻƴƻ rifiuti 
speciali. 
  

I rifiuti sono classificati anche in funzione della loro 
pericolosità: non pericolosi e pericolosi. 
 

Ad esempio:  
Åi contenitori di PF vuoti e bonificati sono rifiuti speciali non 

pericolosi;  
Åi residui di miscela di PF e i PF revocati sono rifiuti speciali 

pericolosi. 
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13 Capitolo 6 6.10 Smaltire le rimanenze e gli imballaggi dei PF 

contenitori di 
PF vuoti 

Lavaggio Manuale: acqua = 20% volume contenitore 
   risciacqui = 3 (6 per PF T+ e T) 

Meccanico: pressione = 3 bar >= 4,5 l/min 
      tempo lavaggio = 40 sec 
      tempo sgocciolamento = 60 sec 

PF revocati o scaduti 

residui di miscele rifiuti  
Speciali 

Pericolosi 

rifiuti Speciali 
non pericolosi 



14 Capitolo 6 6.10 Smaltire le rimanenze e gli imballaggi dei PF 

È buona norma utilizzare i PF 
entro 2 anni dalla data di 
confezionamento. 

I contenitori vuoti dei PF 
non devono essere 
riutilizzati  
e  
non possono essere smaltiti 
nei normali cassonetti per i 
rifiuti urbani. 



Le confezioni di PF vuote e lavate 
possono essere conservate  
in idonei contenitori o sacchi  
destinati esclusivamente a tale uso,  
ben identificabili,  
ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ Řƛ ǳƴ ƭǳƻƎƻ ŀŎŎŜǎǎƛōƛƭŜ 
soltanto agli addetti ai lavori  
e riparato dalle intemperie (deposito di PF 
o deposito temporaneo di rifiuti agricoli). 

15 Capitolo 6 6.10 Smaltire le rimanenze e gli imballaggi dei PF 
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16 Capitolo 6 6.10 Smaltire le rimanenze e gli imballaggi dei PF 

NB: era ancora mezza piena! 

Questa NON può essere la loro destinazione finale! I contenitori vuoti 
possono essere causa 
di inquinamento, ma 
anche pericolo per le 
persone. 



17 Capitolo 6 6.10 Smaltire le rimanenze e gli imballaggi dei PF 

È vietato bruciare, interrare o abbandonare i PF. 

NO! 


