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INFORMAZIONI TRATTE DAI TEST

*PIANTA: vigoria medio-forte, rami robusti con forte
portamento a V: rami secondari scarsi nel vaso 17, piu
presenti nel 14. Nel vaso 17 la legatura non e necessaria.

*FIORITURA: medio-tardiva, infiorescenze medio-grandi,
orizzontali, di colore rosso chiaro, con ciazii non numerosi
ma grandi, a maturazione molto tardiva.

*RESISTENZA FREDDO/UMIDITA': la pianta risponde bene
all’labbassamento della T, si riduce pero in modo evidente la
dimensione delle brattee. Contenuta la sensibilita alla
botrite, anche in condizioni molto favorevoli alla malattia.

*TRASPORTO/DURATA: in un piccolo test, dal valore solo
indicativo, ha evidenziato un’ottima tenuta sia delle foglie
che delle brattee.

*NOTE: varieta che offre un’ottimo compromesso tra
esigenze estetiche e di coltivazione. Unisce infatti regolarita,
omogeneita e portamento a V a buone caratteristiche delle
infiorescenze. Tutte queste caratteristiche positive si sono
manifestate particolarmente nel vaso 17, a cui e
particolarmente adatta. Ha crescita forte ma graduale, ed e
un po’ lenta nelle fasi iniziali in cui necessita attenzione nelle
bagnature. Non richiede forte impiego di nanizzanti.
Consigliabile anche per coltivazioni in densita e per
insacchettamento e trasporto.



