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Il magazzino dei PF va considerato come 
un luogo “esclusivo”  
(no destinazioni «miste») 
il cui accesso è permesso unicamente 
agli addetti autorizzati. 
 

Le soluzioni possibili per il deposito dei PF sono 
sostanzialmente tre: 

1. un locale specifico; 
2. un’area specifica, chiusa e delimitata, all’interno 

di un magazzino; 
3. un armadio apposito all’interno di un magazzino. 
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1 - locale specifico 
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2 - area specifica all’interno di un magazzino, 
mediante delimitazione con pareti o rete metallica, o 
da appositi armadi, se i quantitativi da conservare 
sono limitati. 
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3 - armadio 
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Il deposito dei PF deve essere  

chiuso e ad uso esclusivo,  

non possono esservi stoccati altri prodotti o 
attrezzature, se non direttamente collegati all’uso dei PF. 

Stoccaggio dei PF: principi generali 

Possono essere conservati i concimi utilizzati 
normalmente in miscela con i PF, i rifiuti di PF (quali 
contenitori vuoti, prodotti scaduti o non più 
utilizzabili, residui di miscela fitoiatrica inutilizzati), 
purché tali rifiuti siano collocati in zone identificate 
del deposito, opportunamente evidenziate, e 
comunque separati dagli altri prodotti ivi stoccati. 
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• L’accesso al deposito dei PF è consentito 
unicamente agli utilizzatori professionali.  

 
 

• Il deposito non deve  
 essere lasciato 
 incustodito mentre è 

aperto. 

• La porta del deposito deve essere dotata di chiusura 
di sicurezza esterna.  

• Non deve essere 
possibile l’accesso 
dall’esterno attraverso 
altre aperture (es. 
finestre).  
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MAI in: 

• locali sotterranei  

• seminterrati 

Possibilmente in un’area non a rischio da un punto di 
vista ambientale (lontano da pozzi, corsi d’acqua 
superficiali, aree sensibili, ecc.). 
 

DOVE? 

Possibilmente in prossimità 
dell’area attrezzata per il 
riempimento dell’irroratrice. 
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QUANTO GRANDE? 

La dimensione del locale deve essere funzionale a 
conservare correttamente la quantità di PF necessaria alle 
esigenze aziendali, senza effettuare inutili scorte di PF 
(quantità necessarie ad un ciclo colturale e comunque 
entro un anno dall’acquisto). 
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Il deposito dei PF deve consentire di poter 
raccogliere eventuali sversamenti accidentali senza 
rischio di contaminazione per l’ambiente. 

Bordo rialzato e protetto 

Il locale deve disporre di 
sistemi di contenimento in 
modo che, in caso di 
sversamenti, sia possibile 
impedire che il PF, le acque di 
lavaggio o i rifiuti di PF 
possano contaminare 
l’ambiente, le acque o la rete 
fognaria. 
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• I locali devono essere 
mantenuti puliti e la pulizia 
deve essere ottenuta senza 
sollevare polvere. 

• In caso di sversamenti conseguenti a rotture di confezioni, va 
provveduto immediatamente alla bonifica del settore 
interessato (materiale per assorbimento: segatura identificata 
mediante colorante, farina fossile, bentonite, sabbia, terra). 

È opportuno che 
pavimento e pareti siano 
lavabili. 
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Il deposito o l’armadio devono garantire un 
sufficiente ricambio dell’aria. Le aperture per 
l’aerazione devono essere protette con 
apposite griglie in modo da impedire l’entrata 
di animali. 

 

Deve essere un locale asciutto, al riparo dalla 
pioggia o da rischi di allagamento.  

 

Inoltre deve essere sufficientemente al riparo 
dalla luce solare e in grado di evitare 
temperature che possano alterare le 
confezioni e i prodotti fitosanitari. 
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I PF devono essere stoccati nei loro 
contenitori originali e con le 
etichette integre e leggibili.  

Devono essere posti possibilmente 
su ripiani, staccati dal pavimento e 
dalle pareti se vi è il rischio che 
assorbano umidità. 

I ripiani devono essere di materiale non 
assorbente e privi di spigoli taglienti. 

Proteggere le confezioni in carta dal 
contatto con spigoli e margini taglienti. 

Controllare che le confezioni non siano 
danneggiate o deteriorate prima di 
movimentarle. 



34 Capitolo 6 

Conservazione 
strumenti di 
misurazione 

Bilancia 

Contenitori 

graduati 

6.4 Immagazzinare i PF 

Il deposito deve essere fornito di adeguati strumenti per 
dosare i PF, come bilancia e cilindri graduati, adibiti sempre 
e solo a questo scopo.  

Tali strumenti devono essere puliti dopo l’uso e conservati 
all’interno del deposito o armadietto. 
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• Sulla parete esterna 
del deposito o 
dell’armadio devono 
essere apposti 
cartelli di pericolo e 
altra cartellonistica 
di sicurezza.  

 

• Sulle pareti in 
prossimità dell’entrata 
del deposito devono 
essere ben visibili i 
numeri di emergenza. 
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Esempi di cartellonistica 

6.4 Immagazzinare i PF 
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• vietato fumare o accendere fuochi, 
• vietate stufe elettriche e bruciatori a gas, 
• mantenere temperature idonee alla sicurezza, 
• avere sempre in dotazione un estintore. 

NB - Alcuni PF possono essere infiammabili, quindi: 

Eventuali impianti, come 
l’impianto elettrico, devono 
essere a norma. 
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• costruito in materiale lavabile 
impermeabile; 

• chiuso a chiave; 

• presenza di cartelli indicanti 
pericolo; 

• aerato (griglia); 

• presenza di mensole a vasca 
per la raccolta di sversamenti; 

• nelle vicinanze presenza di 
materiale assorbente, 
estintore, lavello  (lava occhi o 
doccia di emergenza). 

6.4 Immagazzinare i PF 

Caratteristiche dell’armadio: 
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Stoccaggio adeguato in armadio 
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Locale adeguato 
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Corrette modalità di stoccaggio e conservazione? 
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Locale dedicato 
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Locale adeguato 
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Locale adeguato 
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Locale adeguato 
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Struttura apposita 
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Metodi di contenimento 
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Locale adeguato 
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Locale adeguato 
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I dispositivi di protezione individuale devono essere 
conservati in apposito armadio a più scomparti, ove riporre 
anche gli eventuali abiti da lavoro. 

6.4 Immagazzinare i PF 

Dotazioni varie da tenersi in locale separato dal 
magazzino PF (1/3) 

Per ogni addetto al deposito e all’utilizzo 
deve essere presente una dotazione 
individuale di: 

• guanti e stivali resistenti a prodotti 
chimici, 

• grembiule o tuta di gomma o tyvek. 
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• deve essere 
presente una 
cassetta di 
pronto soccorso 
installata in zona 
quanto più 
possibile vicina; 

6.4 Immagazzinare i PF 

Dotazioni varie da tenersi in locale separato dal 
magazzino PF (2/3) 
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• acqua per 
lavarsi; 

Dotazioni varie da tenersi in locale separato dal 
magazzino PF (3/3) 

• doccia di 
emergenza 
e una 
vasca lava-
occhi. 


