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IL CONTESTO
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IL CONTESTO



IL CONTESTO

 aumento dell’intensità degli eventi di precipitazione e una

dilatazione dei periodi siccitosi

 aumento consumo di suolo (dati ISPRA, 2018)

(Concentrazione delle piogge in Veneto, Sofia et al., 2017)
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URBANIZZAZIONE = 

IMPERMEABILIZZAZIONE



EFFETTI DELL’URBANIZZAZIONE



URBANIZZAZIONE NEL VENETO

~2000 km2

~11% superficie totale

~20% della pianura

EFFETTI URBANIZZAZIONE + EVENTI ESTREMI



Pechino 2010

EFFETTI URBANIZZAZIONE + EVENTI ESTREMI



Numero di alluvioni 

(classe di severità molto 

alta) in Europa

Incidenza % dei diversi eventi naturali sulle perdite 

economiche in EU dal 1980 al 2016

EFFETTI URBANIZZAZIONE + EVENTI ESTREMI



EFFETTO SULLE PORTATE AL COLMO 
NELLE RETI DI DRENAGGIO

Condizione pre-sviluppo

Condizione post-sviluppo

l’acqua scorre velocemente in superficie e viene convogliata verso la 

rete fognaria, che può risultare insufficiente a ricevere tali volumi, 

determinando pericolosi rigurgiti in strada

EFFETTI DELL’URBANIZZAZIONE
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EFFETTI DELL’URBANIZZAZIONE



la qualità delle acque risulta compromessa a causa del trasporto di 
inquinanti presenti sulle superfici pavimentate (soprattutto strade e 
parcheggi)

EFFETTI DELL’URBANIZZAZIONE



regime dei corsi d’acqua alterato  si alternano momenti di piena e di 

magra, che ne pregiudicano anche la qualità ecologica

EFFETTI DELL’URBANIZZAZIONE



scarsa presenza di piante  RIDUZIONE EVAPOTRASPIRAZIONE

diminuzione dell’umidità dell’aria + aumento della 

temperatura

(effetto “isola di calore” o urban heat island)

EFFETTI DELL’URBANIZZAZIONE



Effetto isola di calore

EFFETTI DELL’URBANIZZAZIONE



mancata infiltrazione verso la falda  abbassamento del livello degli 

acquiferi 

EFFETTI DELL’URBANIZZAZIONE



La soluzione  aumento del verde urbano

Bosco verticale (Boeri Studio)



La soluzione  aumento del verde urbano



La soluzione  aumento del verde urbano



Approccio decentralizzato di controllo per 
il deflusso e il trattamento dell’acqua

Mantenimento/ripristino del 
naturale ciclo dell’acqua

 Protezione dei corpi idrici
 Fitodepurazione

La soluzione  depaving e infrastrutture blu-verdi



La soluzione  città spugna





Soluzioni finalizzate alla gestione in-situ delle acque meteoriche al fine di 
aumentare la sostenibilità del processo di urbanizzazione 

principio progettuale adottato 
source control, ovvero controllo 
delle portate meteoriche laddove 
si originano

INFRASTRUTTURE BLU-VERDILa soluzione 

Interventi, generalmente di piccole dimensioni e costi ridotti, e
buone pratiche per la gestione sostenibile della risorsa idrica e
la riduzione del rischio idraulico in ambiente antropizzato

Ripristinano/mantengono le caratteristiche naturali dei suoli
(in particolare la capacità di infiltrazione e ritenzione
dell’acqua) e degli ecosistemi



CONCETTI ESSENZIALI NELLA PROGETTAZIONE SOSTENIBILE

 L’idrologia è una componente essenziale nella progettazione

 Il controllo dei deflussi è distribuito mediante una microgestione

 L’acqua di pioggia è una risorsa da controllare

 Creare strutture multifunzionali

OBIETTIVI IDRAULICI E IDROLOGICI

 Controllo dei deflussi di pioggia (invarianza idrologica)

 Controllo dei picchi di piena (invarianza idraulica)

 Filtraggio e trattamento degli inquinanti

 Ricarica della falda



EFFETTO SULLE PORTATE AL COLMO NELLE 
RETI DI DRENAGGIO 

1 – pre-sviluppo

2 – pratiche convenzionali

3 – interventi sostenibili

INVARIANZA IDRAULICA



Le strategie di progettazione 
 scollegare le zone impervie (tetti, strade, marciapiedi, ecc.) dalle reti di drenaggio il 

deflusso superficiale è trasportato in aree permeabili e/o con capacità di invaso 
d’acqua, possibilmente vegetate

 sistemare e livellare la superficie del suolo per favorire un flusso laminare 
dell’acqua e allungarne il percorso

 suddividere il deflusso in piccoli rigoli per facilitare infiltrazione e drenaggio su 
tutta l’area

 preservare le aree naturali già presenti (con suolo vegetato che rallenta i deflussi, facilita 
l’infiltrazione e filtra gli inquinanti)



Le soluzioni costruttive vegetate possono essere facilmente integrate in edifici, 
infrastrutture o nella progettazione paesaggistica

Infrastrutture blu-verdi e drenaggio urbano sostenibile



Servizi ecosistemici  mitigazione UHI



Servizi ecosistemici  mitigazione UHI



Servizi ecosistemici  biodiversità



da Strenghtening blue-green infrastructure in our cities (Ramboll Foundation, 2016)

Servizi ecosistemici  benessere psico-fisico



da Strenghtening blue-green infrastructure in our cities (Ramboll Foundation, 2016)



Pratiche di gestione integrata 
(Integrated Management Practices)
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